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Specificaties Specifications

.
Automatische testcyclus Automatic test cycle Let op Attention LED status indicator

26 weken Het nieuwe armatuur bevindt zich in de installatie- Groen Green | Netspanning aanwezig Temperatuurbereik 5+30°C
< funct > modus, na 24 uur continu opladen van de batterij Mains available Temperature range
unctietest 1 uur autonomietest schakelt het armatuur over naar de normale Autonomietiid h
o, X modus. GroenGreen [ W MM W MW | Installatiemode Autonom tirjne
[F] [F] [F] [Fl_/ / [F] [F] Al New luminaire is automaticly in installation mode, Installation mode Y
/7 after 24 hours continuous battery charging the : Accu Batter, 6,4V/2,0Ah LiFePO4
_4weken [ 4weken [ 4weken | 4y xen [ 4weken [ 4weken | 4weken luminaire switches to normal mo{je ging Rood Red [ . Waf:ht op netspannlng y /
M 17 17 N 17 4D Waiting for mains Beschermklasse IP40
- Protection class
Het armatuur schakelt weer naar de installatie- Geel Yellow Autotest actief - -
Testknop Test button modus wanneer de TEST-knop langer dan 5 Auto test running Lichtbron Light source | LED
1 seconde 5 sec 10 seconden seconden wordt ingedrukt (reset batterijfout) GroenGreen | W MM WM | Testniet toegestaan in Aansluiting kabel 12,5 mm?
nadat de batterij is vervangen. deze modus Cable diameter
Luminaire returns to installation mode when the Geel Yellow [T Test not allowed
Functietest (Duur 20 sec.) Reset Autonomietest 1 u* TEST button is pressed longer than 5 seconds Voedingsspanning AC | 230V 50Hz 15%
Functional test (Duration 20 sec.) Duration test Th (reset battery failure) after a battery change. Rood Red AEARNRRN Mains AC
“Na 1 uur blijft de batterij 2 uur extra ontladen om de levensduur van de batterij te waarborgen Groen Green | [N | Lichtbron defect Voedingsspanning DC | 185-300V
Licht source defect Mains DC
Installatiemode Installation mode Tijdens installatiemodus schakelt het armatuur Rood Red s Nominaal vermogen 4.6W/5.4VA =
i, niet naar nood bij spanningsuitval. fout bii " Rated power ! ! 2
‘: [ I I | Q '—O: During installation mode the luminaire doesn’t Groen Green | [N I-B\ccu °l? IU autdonomletest 8
= switch to emergency mode during mains failures. attery fault at duration test Powerfactor 0,85 S
: : Geel Yellow s
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Altijd een veilig idee.
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Automatische testcyclus Automatic test cycle Let op Attention Specificaties Specifications

LED status indicator

26 weken Het nieuwe armatuur bevindt zich in de installatie- Groen Green Netspanning aanwezig Temperatuurbereik 5+30°C
< functi > modus, na 24 uur continu opladen van de batterij Mains available Temperature range
unctietest 1 uur autonomietest schakelt het armatuur over naar de normale Autonomietiid Th
T, X modus. GroenGreen [ W MM W MW | Installatiemode Autonom tirjne
[F] [F] [F] [Fl -/ [Fl [F] Al New luminaire is automaticly in installation mode, Installation mode Y
sweken | aweken | aweken | 4y /ﬁ(/en aweken | aweken | 4 weken aﬂer 2{1 hour§ continuous battery charging the Rood Red Wacht op netspanning Accu Battery 6,4V/2,0Ah LiFePO4
< U le U le P U le U le P luminaire switches to normal mode. | B Waiting f :
< ”1¢ ”1¢ N "1* "1® aiting for mains Beschermklasse IP40
. Protection class
Het armatuur schakelt weer naar de installatie- Geel Yellow [ [ [ | 1 | |Autotest actief - -
Testknop Test button modus wanneer de TEST-knop |ange|- dan5 Auto test running Lichtbron nght source | LED
1 seconde 5 sec 10 seconden seconden wordt ingedrukt (reset batterijfout) GroenGreen | W MM WM | Testniet toegestaan in Aansluiting kabel 12,5 mm?
nadat de batterij is vervangen. deze modus Cable diameter
Luminaire retumns to installation mode when the Geel Yellow FLFLFL L | Testnot allowed
Functietest (Duur 20 sec.) Reset Autonomietest 1 u* TEST button is p_ressed longer than 5 seconds Vogdingsspanning AC | 230V 50Hz +15%
Functional test (Duration 20 sec.) Duration test Th (reset battery failure) after a battery change. Rood Red AEARNRRN Mains AC
“Na 1 uur blijft de batterij 2 uur extra ontladen om de levensduur van de batterij te waarborgen Groen Green | [N | Lichtbron defect Voedingsspanning DC | 185-300V
Licht source defect Mains DC
Installatiemode Installation mode Tijdens installatiemodus schakelt het armatuur Rood Red s Nominaal vermogen 4.6W/5,4VA -
e, niet naar nood bij spanningsuitval. fout bii " Rated power ! ’ 2
‘: [ I | m '-O: During installation mode the luminaire doesn’t Groen Green | [N I-B\ccu °l? l" autdonomletest 3
switch to emergency mode during mains failures. Geel Yellow attery fault at duration test Powerfactor 0,85 2
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Altijd een veilig idee.




