
De Ova/OmniLED 138 is een elegante noodverlichtingsarmatuur voor 
binneninstallaties.  

De Ova/OmniLED 138 wordt geleverd met een verwisselbare lens, zodat 
de armatuur zowel in vluchtroutes als anti-paniekruimten kan worden 
gebruikt.  

De Ova/OmniLED 138 is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld 
kantoorgebouwen, bioscopen, hotels, winkelcentra en horecaomgevingen, 
etc.  

De Ova/OmniLED 138 is te gebruiken in zowel nieuwbouw- als 
renovatieprojecten, geschikt voor plafond-, opbouw- of inbouwmontage 
(138007). 

De Ova/OmniLED 138 is voorzien van interfaces voor; 

- Potentiaalvrij
- DALI
- Draadloos 

OVA/OMNILED 138 
NOODVERLICHTING 

          

FUNCTIES EN VOORDELEN 

• LED-basis non-maintained

• Geleverd als zelfstandige/automatische testarmatuur

• Instelbare accucapaciteit van 1,3 of 8 uur d.m.v. DIP Switch

• Verwisselbare lens - vluchtroute/anti-paniek

• Adresseerbare opties* - geleverd met insteek voor draadloos, elBus, DALI of

potentiaalvrij

• Vergrote afstand met nieuwe efficiënte LED-lens

• Hoge lichtopbrengst - 1 uur = 360lm / 3 uur = 170lm / 8 uur = 70lm 

• Nieuwe accessoires - 5 lux-lenzen

• Technische levensduur van LED> 100 000 uur

* Apart te bestellen 

De OVA/OMNILED 138 is een opbouw 
noodverlichtingsarmatuur voor binnen installaties, met 
wisselbare lens en instelbare accu capaciteit. 



 
 

 

TECHNISCHE GEGEVENS OVA/OMNI LED 138   
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 
 

 

 

  

         TECHNISCHE GEGEVENS 
Leesafstand, uitgangsbord N.v.t. 

Spanning 220-240 V AC/50-60 Hz 

Stroomverbruik 3.4W / 3.9VA 

Accu 4.8V / 1.2Ah NiMH 

Accubescherming Bescherming tegen overbelasting/diepe ontlading 

Back-uptijd accu 1, 3, of 8 uur d.m.v. DIP Switch 

Lichtbron 1 witte power-LED 

Technische levensduur (lichtbron) > 100 000 uur 

Lichtopbrengst  1 uur - 360lm / 3 uur = 170lm / 8 uur = 70lm  

Goedkeuringen 
EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547,  

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

Omgevingstemperatuur  5 tot 40 °C 

Vochtigheid Tot 95%  

IP-klasse IP20 

Afmetingen 160 x 160 x 55 mm 

Gewicht 618 / 760 gr. 

Kleur Wit 

Materialen PC/ABS 

Bevestigingsmethode Plafond- en muurbeugel 

ARTIKELNR. BESCHRIJVING 

138006 Ova - OmniLED NM ST LED 230V 138 

290097 Insteekmodule eIBus 

290099 Insteekmodule potentiaalvrij 

290091.2 Insteekmodule draadloos 

290091.3 Insteekmodule DALI 

2925024 Acuu 4.8V / 1.2Ah NiMH 

2900XX.STR 5 lux-lens voor Ova-omniLED 



RUIMTETABELLEN OVA/OMNILED 138  

OvaLED Vluchroute 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 

 
 OmniLED Anti-paniek 
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Meer informatie:  
www.notifier.nl 
www.morley-ias.nl 
www.esser-system.nl 
 
Honeywell Life Safety - Nederland 
Burgemeester Burgerslaan 40 
5245 NH Rosmalen 
EL.bnl@honeywell.com 
 


