
  

UniLED Combi 138 noodverlichtingsarmatuur voor 
binnen installaties, met keuze van autonomieduur. 

 
De UniLED Combi 138 is een veelzijdig noodverlichtingsarmatuur, instelbaar voor 
nood/continu bedrijf, voor binneninstallaties.  

De UniLED Combi 138 is ontworpen voor zowel nieuwbouw als voor renovatie van 
bestaande voorzieningen, voor vluchtroutes en antipaniekgebieden. Perfect 
geschikt voor projecten zoals parkeergarages, magazijnen, industriële 
omgevingen, sporthallen, enz. 

De UniLED Combi138 wordt geleverd met 4 pictogrammen L-R-D-U, compleet 
met plafond- en muurbeugel. 

De UniLED Combi 138 is voorzien van interfaces voor; 

- Draadloos 
- Potentiaalvrij 
- DALI 

 

UNILED COMBI 138 
NOODVERLICHTING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCTIES EN VOORDELEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• LED-verlichting, nood/continu bedrijf 
• Geleverd als zelfstandige/automatische testarmatuur 
• Instelbare accucapaciteit van 1, 3 of 8 uur d.m.v. DIP Switch 
• Vereenvoudigde instelling voor nood/continu bedrijf d.m.v. DIP Switch 
• Adresseerbare opties* - module voor draadloos, DALI of potentiaalvrij 
• Geleverd met 4 pictogrammen L-R-D-U 
• Hoge lichtopbrengst – 1 uur = 375lm / 3 uur = 175lm / 8 uur = 155lm** 
• Technische levensduur van LED> 100 000 uur 
• Eenvoudige en snelle montage en onderhoud 
• Kan Unilux vervangen zonder de muur-/plafondbeugel te veranderen 

 

 

* Apart te bestellen 

** Extra accu is nodig voor 8 uur   

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

TECHNISCHE GEGEVENS UNILED 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TECHNISCHE GEGEVENS 
Leesafstand, uitgangsbord Enkelzijdig 27 m / dubbelzijdig 23 m 

Spanning 220-240VAC / 50-60Hz 

Stroomverbruik 1uur en 3 uur: 4.8W / 5VA      8 uur: 5.25W / 5.4VA 

Accu (NiMH) 1 uur en 3 uur: 4.8V/ 1.2Ah    8 uur: 2 x 4.8V/1.2Ah  
Accubescherming Bescherming tegen overbelasting/diepe ontlading 

Oplaadtijd 1 uur en 3 uur: 16 uur   8 uur: 23 uur  
Back-uptijd accu 1 uur / 3 uur / 8 uur (DIP Switch) 

Lichtbron 28 witte LED 

Technische levensduur (lichtbron) >100 000 uur 

Lichtopbrengst (lichtnet) 375 lm 

Lichtopbrengst (nood 1, 3, 8 uur) 375 / 175 / 155 lm  

Goedkeuringen 
EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547,  

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

Omgevingstemperatuur  5 tot 40 °C 

Vochtigheid Tot 95%  

IK-klasse IK09 

IP-klasse IP20 

Afmetingen 363 x 149 x 73 mm/165 mm (dubbelzijdig) 

Gewicht 959 / 1308 gr 

Kleur Wit, RAL 9010 

Materialen PC/ABS (behuizing) en PC (lamprooster) 

Bevestigingsmethode Plafond- en muurbeugel 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIKELNR. BESCHRIJVING 

138057 UniLED Kombi ST LED 230V M/Pikt138h 

290091.13 UniLED-pictogram eenzijdig RLDU 

290091.14 UniLED-pictogram met brandslang  

290091.15 UniLED-pictogram kit eenzijdig R-D/L-D – R-U/L-U 

290091.16 UniLED-pictogr. HC enkelzijdig 

2992020 UniLED-pictogram dubbelzijdig 2xU, 2xD, RL 

290312 UniLED-pictogr. HC dubbelzijdig 

290317 UniLED-pictogram kit dubbelzijdig R-D/L-D – R-U/L-U 

290201.1 UniLED verlengd lamprooster met 6 pictogrammen 

290057.11 UniLED tweezijdige hangende pictogramkit 30m 

290416 Uni-/Pro-/ImperLED plafond/vlag montagebeugel 

290420 Uni-/ProLED pendelophangset 1,75 m 

299012 Beschermrooster 440 x 180 x 100mm 

290091.1 UniLED-lens enkelzijdig met 4 pictogrammen RLDU 

290471 UniLED/ImperLED muurbeugel 

21630-L7 UniLED brakett/sokkel STS 

290097 Insteekmodule eIBus 

290099 Insteekmodule potentiaalvrij 

290091.2 Insteekmodule draadloos 

138091.2 Insteekmodule draadloos T2 

290091.3  Insteekmodule DALI 

2925024 Acuu 4.8V / 1.2Ah NiMH 

290BAT.9 UniLED 8h NiMH accu 4,8V 1,2Ah + adapter 

290057.STR UniLED led-strip 

 
 
290057.11    
 
 

UniLED tweezijdige hangende pictogramkit 30m 



  
 

RUIMTETABELLEN UNILED 138 
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Voor meer informatie:  
www.notifier.nl 
www.morley-ias.nl 
www.esser-system.nl 
 
Honeywell Life Safety - Nederland 
Burgemeester Burgerslaan 40 
5245 NH Rosmalen 
EL.bnl@honeywell.com 


